
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σε μια κοινωνία, όπου τα μέλη της αντιμετωπίζονται με σεβασμό και ισονομία, αποτελεί βασική προϋπόθεση η ύπαρξη των κατάλληλων υποδομών ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε όλες τις  κατηγορίες  ατόµων να κινηθούν αυτόνοµα στο δοµηµένο περιβάλλον, µε όλες τις ευεργετικές επιπτώσεις που θα προκύψουν από αυτό, αλλά και σε όλους τους πολίτες να κινηθούν µε µεγαλύτερη ασφάλεια και άνεση. Το γεγονός αυτό δεν είναι πάντα εφικτό καθώς οι κινήσεις πραγματοποιούνται εντός διαμορφωμένου δομημένου αστικού περιβάλλοντος, του οποίου οι κατασκευές (κτίρια, υποδομές κλπ) δημιουργούν πολλαπλά εμπόδια που δυσχεραίνουν την απρόσκοπτη και ασφαλή μετακίνηση των πολιτών. Μεγαλύτερα προβλήματα στην μετακίνηση εντός των σύγχρονων πόλεων συναντούν κάποιες ειδικές κατηγορίες πολιτών, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία και τα εμποδιζόμενα άτομα (άτομα τρίτης ηλικίας, έγκυες, κλπ). 

Οι μετακινήσεις τόσο των ειδικών κατηγοριών πολιτών αλλά και η πεζή μετακίνηση του συνόλου των πολιτών πραγματοποιείται στο πεζοδρόµιο, που ορίζεται ως το υπερυψωµένο ή µη ερείσµα της αστικής οδού, που προορίζονται για την συνεχή, ασφαλή και χωρίς εµπόδια κυκλοφορία των πεζών και των εµποδιζόµενων ατόµων. Προκειμένου να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος, κατά καιρους έχουν εκπονηθεί μελέτες και συνταχθεί  οδηγίες, που καθορίζουν τις διαστάσεις, τα υλικά και τα λοιπά απαραίτητα τεχνικά στοιχεία των πεζοδρομίων. 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 


Η προτεινόμενη παρέμβαση αφορά την διαμόρφωση όδευσης τυφλών μήκους 120 μέτρων περίπου επί του πεζοδρομίου που διέρχεται έμπροσθεν των πλατειών Αν. Παπανδρέου, Δημοκρατίας και Πύρρου, όπως απεικονίζεται παρακάτω :
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Η προτεινόμενη όδευση προβλέπεται να κατασκευαστεί σύμφωνα με τις οδηγίες σχεδιασμού «ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ». Αναλυτικότερα προβλέπεται οι παρακάτω εργασίες:
· Κατασκευή όδευσης τυφλών εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών, διαφορετικής υφής και χρώµατος από το δάπεδό της, που αποβλέπει στην καθοδήγηση και ασφαλή διακίνηση  των  ατόµων  µε  προβλήµατα  στην  όραση.  Κατασκευάζεται  σε  απόσταση  0.50µ  κατ' ελάχιστον από την ρυµοτοµική γραµµή εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης, µε πλάτος 0,30 µέχρι 0.40µ. Επίσης με την διαμόρφωση της κόμης των δέντρων, που βρίσκονται επί του πεζοδρομίου, διασφαλίζεται ελεύθερο ύψος 2,20μ κατά μήκος όλης της όδευσης. 
Για την κατασκευή του οδηγού όδευσης τυφλών χρησιμοποιούνται έγχρωμες ανάγλυφες πλάκες πεζοδρομίου με βάση τσιμέντο υψηλής αντοχής, πλευράς 30 έως 40cm και πάχους 3,5 έως 5cm όπως παρακάτω:

Τύπου Α – ΟΔΗΓΟΣ: Ριγέ, με πλατιές και αραιές ρίγες, που τοποθετούνται παράλληλα με τον άξονα κίνησης για να κατευθύνουν τα άτομα με προβλήματα όρασης στην πορεία τους.


Τύπου Β – ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Φολιδωτές, με έντονες φολίδες, χρώματος πάντοτε κίτρινου, που τοποθετούνται σε πλάτος 80cm στα σημεία εξόδου της ράμπας ως προειδοποίηση για την είσοδο στο δρόμο.




Τύπου Γ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ριγέ, με πυκνές και στενές ρίγες, κάθετα στην πορεία όδευσης ή στην αρχή και το τέλος κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών).


· 

· Διαμόρφωση ραμπών στις δύο διαβάσεις, που συναντάμε κατά μήκος της όδευσης. Η διαμόρφωση θα αφορά όλο το πλάτος της διάβασης και θα γίνει σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα:
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Επίσης στις διαβάσεις θα γίνει διαγράμμιση με θερμοπλαστικά υλικά τα όποια θα συμβάλλουν επικουρικά στην μετακίνηση των ανθρώπων που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες που προαναφέρθηκαν. Επιπροσθέτως, όπου παρατηρούνται έντονες υψομετρικές διαφορές κατά μήκος της όδευσης, θα διαμορφώνονται ράμπες μέγιστης κλίσης 8%.
· Στους φωτεινούς σηματοδότες προβλέπεται η τοποθέτηση διατάξεων για την ηχητική σήμανση τους, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλή χρήση των κόμβων με φωτεινή σηματοδότηση.

· Τέλος σε δύο σημεία θα τοποθετηθούν πληροφοριακές πινακίδες όπου θα μπορούν να περιέχονται μηνύματα με ανάγλυφη γραφή (braille)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Το κόστος των παραπάνω παρεμβάσεων ανέρχεται σε 49.965,1,€ (με ΦΠΑ), όπως αναλύεται στον παρακάτω προϋπολογισμό: 

	α/α
	Είδος εργασίας
	Μο-νάδα
	Τιμή Μονάδας
	Ποσότητα
	Δαπάνη

	
	
	
	
	
	Μερική Δαπάνη
	Ολική Δαπάνη

	 
	ΟΜΑΔΑ Α:  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.
	m2
	12.96
	90.00
	1166.26
	 

	2
	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή
	m
	3.70
	24.00
	88.80
	1.255.06

	 
	ΟΜΑΔΑ B:  ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10. Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10
	m3
	72.30
	90.00
	6507.00
	 

	4
	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο
	m3
	86.50
	2.40
	207.60
	 

	3
	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα
	m
	9.60
	24.00
	230.40
	 

	4
	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.
	m2
	13.80
	10.00
	138.00
	 

	5
	Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες
	τεμ.
	75.00
	300.00
	22.500
	29.583

	 
	ΟΜΑΔΑ Ε:  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους   
	τεμ.
	34.50
	2.00
	69.00
	 

	 
	Στύλοι πινακίδων
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ‘’)
	τεμ.
	31.10
	2.00
	62.20
	 

	 
	Διαγράμμιση οδοστρώματος 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό 
	m2
	19.70
	70.00
	1379.00
	1.510.20

	 
	ΟΜΑΔΑ ΣΤ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι  4 m
	τεμ
	8.75
	11.00
	96.25
	96.25

	 
	ΟΜΑΔΑ Η:  ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η/Μ
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Πλήρης διάταξη ηχητικής σήμανσης σε εγκ/ση Φ.Σ., για άτομα με πρόβλημα όρασης, σύμφωνα με την Τεχν. Περιγραφή
	τεμ.
	600.00
	12.00
	6.050
	 

	11
	Ανασύνταξη δομικού & χρονικού  προγρ/τος σηματορύθμισης κόμβου & μήτρας ενδιαμ. χρόνων.
	τεμ.
	700.00
	1.00
	700.00
	 

	12
	Ενίσχυση καλωδιακών κλάδων του κόμβου «ΔΙΕΘΝΕΣ» 
	τεμ.
	1100.00
	1.00
	1100.00
	7.850.00

	 
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
	 
	 
	 
	 
	40.294,5

	 
	ΦΠΑ (24%)
	
	
	
	
	9.670,6

	 
	ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	 
	 
	 
	 
	49.965,1
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